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Kiosks, Fast Food Restaurants und kleine Ladengeschäfte, Restaurants 
und Orte mit Durchreichen oder kleinen Eingängen mit geringen 
Passantenverkehr.

Kleine und mittelgroße Räumlichkeiten, Restaurants, 
Ladengeschäfte und Orte mit mittleren Passantenverkehr. Schutz 
gegen Staub, Abgase, Schadstoffe und Insektenflug. Abgrenzung 
von Rauchzonen.

Mittelgroße und große Räumlichkeiten mit hohem Passantenverkehr. 
Klimatisierte Räume. Schutz gegen Staub, Abgase, Schadstoffe und 
Insektenflug. Abgrenzung von Rauchzonen. 

Mittelgroße und große Räumlichkeiten mit hohem Passantenverkehr. 
Industrietüren und klimatisierte Räume. Schutz gegen Staub, Abgase, 
Schadstoffe und Insektenflug. Abgrenzung von Rauchzonen.

Industrietüren und Tore, Laderampen und Durchgänge. Vertikale 
Installation auf einer oder beiden Seiten der Türe.
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bis zu 2.2 m

bis zu 2.5 m
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bis zu 4 m

bis zu.5 m
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bis zu 5 m     

Heizung
A      E     P
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•   •   • 

•   •   • 

(*) Die maximale Installationshöhe hängt von den Bedingungen der Räumlichkeiten ab. Kontaktieren Sie uns bitte, um Ihre Anfragen zu klären.
(A) nur Umluft, (E) Elektrische Heizung, (P) wassererwärmter Wärmetauscher

Anwendungen

Produktübersicht

Anwendungen

•   •   • 

bis zu 1.8 m
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MIN 600 A MIN 600 E MIN 900 A MIN 900 E
Nennleistung (Ventilatoren) W 112 112 168 168
Nennspannung V 230~1 230~1 230~1 230~1
Nennstrom A 0,52 0,52 0,78 0,78
Drehzahl rpm 2800 2800 2800 2800
Luftstrom m3/h 400 400 600 600
Leistung (Heizung) kW - 2,5 - 3,2
Nennspannung V - 230~1 - 230~1 
Nennstrom A - 10,4 - 16,7
Temperaturanstieg ºC - 18 - 19
Gewicht kg 9 10 12,5 13,5
Geräuschpegel  dB(A) 47 47 48 48
Maximalhöhe (*) m 1,8 1,8 1,8 1,8

(*) Abhängig von Einbaubedingungen

• Selbsttragende Gehäusekonstruktion aus verzinktem Stahlblech,   
 Epoxyd-Polyester beschichtet, Farbe Telegrau RAL 7047.
• Geräuscharme Kompakt-Axialventilatoren.
• „E“ Typ mit Elektroheizung. 
 „A“ Typ ist ohne Heizung, nur Umluft. 
• Lineare Ausblasdüsen mit tragflächeneloxierten Aluminiumlamellen.
• eingebaute Schalter für Lüftung und Heizkontrolle.
• Kabelverbindung von 1,5 m Länge integriert.
• Wandbefestigung inbegriffen.

MINIBEL |  Luftschleier für gewerbliche Türen

Eigenschaften

Technische Daten

Abmessungen
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OPT 1000 A OPT 1000 P OPT 1000 E(*) OPT 1500 A OPT 1500 P OPT 1500 E(*)
Nennleistung 
(Ventilatoren) W 45/98 45/98 45/98 61/112 61/112 61/112
Nennspannung V 230V~1 230V~1 230V~1 230V~1 230V~1 230V~1
Nennstrom A 0,23/0,50 0,23/0,50 0,23/0,50 0,33/0,55 0,33/0,55 0,33/0,55
Drehzahl rpm 1.350 1.350 1.350 1.300 1.300 1.300
Luftstrom m3/h 750/1.100 750/1.100 750/1.100 1.100/1.600 1.100/1.600 1.100/1.600
Leistung (Heizung) kW - 7,11 4/6 3,8/5,65 - 10,77 6/9 3,8/5,65
Nennspannung V - - 400~3 230~1 - - 400~3 230~1
Nennstrom A - - 5,8/8,7 15,8/23,5 - - 8,7/13 15,8/23,5
Temperaturanstieg ºC - 11/15 16/16 15/15 - 11,5/16,5 16/17 10/10,5
Gewicht kg 17,5 20,5 20,5 25,5 27,5 27,5
Geräuschpegel  dB(A) 41/50 41/50 41/50 43/52 43/52 43/52
Maximalhöhe(**) m 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

(*) „E“ Modell erhältlich mit elektrischer Heizung bei 400V Dreiphasen-Drehstrom. „E230“ bei 230V Einphasen-Wechselstrom.
(**) Abhängig von Einbaubedingungen.
Warmwasserleitung 1/2” 

OPTIMA | Luftschleier für gewerbliche Türen

• Selbsttragende Gehäusekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, Epoxyd- 
 Polyesterweiss beschichtet, Farbe Strukturweiß RAL 9016. Andere Farben  
 auf Anfrage erhältlich.
• Geräuscharme Querstromventilatoren, mit einem 2-Stufen Außenläufermotor. 
•   Mikroperforiertes Ansauggitter mit Filterfunktion erübrigt eine intensive        
 Filterinstandhaltung. Einfache Reinigung durch regelmäßiges abwischen  
 bzw. absaugen.
• „P“ Typ beinhaltet wassererwärmte Wärmetauscher. „E“ Typ beinhaltet  
 elektrische Heizregister, zwei Energiestufen mit Energieschaltern. „A“ Typ ist  
 ohne Heizung, nur Umluft.
• lineare Ausblasdüsen mit tragflächeneloxierten Aluminiumlamellen.
• Steuerungskonsole und 20m Telefonkabel mit Schnellverbindern Typ RJ45  
 (Plug & Play) sind inbegriffen.

Eigenschaften

Technische Daten

Abmessungen
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RO 1000 A RO 1000 P RO 1000 E(*) RO 1500 A RO 1500 P RO 1500 E(*)
Nennleistung 
(Ventilatoren) W 45/98 45/98 45/98 61/112 61/112 61/112
Nennspannung V 230V~1 230V~1 230V~1 230V~1 230V~1 230V~1
Nennstrom A 0,23/0,50 0,23/0,50 0,23/0,50 0,33/0,55 0,33/0,55 0,33/0,55
Drehzahl rpm 1.350 1.350 1.350 1.300 1.300 1.300
Luftstrom m3/h 850/1.200 850/1.200 850/1.200 1.200/1.700 1.200/1.700 1.200/1.700
Leistung (Heizung) kW - 7,51 4/6 3,8/5,65 - 11,21 6/9 3,8/5,65
Nennspannung V - - 400~3 230~1 - - 400~3 230~1
Nennstrom A - - 5,8/8,7 15,8/23,5 - - 8,7/13 15,8/23,5
Temperaturanstieg ºC - 11/15 14/15 15/15 - 11,5/16,5 15/16 10/10,5
Gewicht kg 21,5 24,5 24,5 31,5 33,5 33,5
Geräuschpegel  dB(A) 41/50 41/50 41/50 43/52 43/52 43/52
Maximalhöhe(**) m 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

(*) „E“ Modell erhältlich mit elektrischer Heizung bei 400V Dreiphasen-Drehstrom. „E230“ bei 230V Einphasen-Wechselstrom.    
(**) Abhängig von Einbaubedingungen.
Warmwasserleitung 1/2” 

L L1 A
RO 1000 1000 1050 938
RO 1500 1500 1550 1438

• Selbsttragende Gehäusekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, betriebsbereit 
 in eine versetzte Zwischendecke einbaubar.
• Das Ansauggitter und die Ausblasdüse sind in einem einzelnen Aluminiumrahmen  
 eingebaut, Epoxyd-Polyester beschichtet, Farbe weiss RAL 9016.
• Geräuscharme Querstromventilatoren mit einem 2-Stufen Außenläufermotor. 
• „P“ Typ beinhaltet wassererwärmte Wärmetauscher. „E“ Typ beinhaltet elektrische 
 Heizregister, zwei Energiestufen mit Energieschaltern inbegriffen.    
 „A“ Typ ist ohne Heizung, nur Umluft.
• Steuerungskonsole und 20m Telefonkabel mit Schnellverbindern Typ RJ45  
 (Plug & Play) sind inbegriffen.

Eigenschaften

Technische Daten

Abmessungen

EINBAU OPTIMA | Einbau-Luftschleier für gewerbliche Türen


